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INTRODUCTION 

Congratulations on your purchase of the THR 1 38 Remole Thermo Sensor. 

This Remote Thermo Sensor is for use with the 433MHz Multi-Channel In-Out 

Thermometer to monitor temperature changes of outdoor sites. Operation is easy 
and no wire installation is required. 

COMPATIBLE UNITS: 

Examples of compatible units are as follows: 
EMR812A. BAR888A. RMR112A 

MAIN FEATURES 

A. LCD 

Displays Ihe current temperature monitored by the remole unit 

B. LED INDICATOR 

Flashes when lire remote unit transmits a reading 

C. °C/°F SLIDE SWITCH 

Selects between Centigrade(°C) and Fahrenheit (°F) 

D. CHANNEL SLIDE SWITCH 

Designates the remote unit Channel 1 , Channel 2 or Channel 3 

E. RESET BUTTON 

Returns all sellings to default values 

F. BATTERY COMPARTMENT 
Accommodates two UM-3 AA size alkaline batteries 

G. BATTERY DOOR 

H. WALL-MOUNT HOLDER 

Supports the remote unit in wall-mounting 

I. REMOVABLE TABLE STAND 

For standing the remole unit on a flat surface 

BEFORE YOU BEGIN 

For best operation. 

To ensure proper reception between the main unit and the remole sensor, follow 
these instructions carefully. 



BATTERY AND CHANNEL INSTALLATION 



I. 



Place both units as close as possible to each other. 

Remove the screws on the battery door of the remote unit. 

Assign a different channel to each remote sensor by changing the channel 
switch in the battery compartment of the remote sensor. 

Select the units of measurement for the temperature display t 
slide switch. 



the °C /°F 
ccording to 



Install 2 alkaline batteries ( UM-3 OR "AA"size 1.5V ) strictly a 
the polarities shown. 

Insert batteries or press the reset button of the main unit. Follow the instructions 
as set out in the User's manual. 

Replace the battery compartment door and secure its screws. 



Position the remote sensor and r 
which in usual circumstances, i: 



ain unit within effective transmission range, 
30 meters. 



Note: The effective range may be limited by building materials and the position of 
either the main unit or remote sensors. Try various set-up arrangements for best 
result. 

Though the sensor is weatherproof, and is meant for use outside, it should be placed 
away from direct sunlight, rain, or snow. 



CHANGING CHANNELS 

Once a channel is assigned to a unit, you can only change it by 
batteries and repeating the above procedure. 



LOW-BATTERY WARNING 

Replace the batteries of the sensor when the low-battery indicator of the channel 
represented by the sensor lights up on the main unit. 



OPERATION 

Once batteries are in place, the sensor will start transmitting samplings at 30-second 
intervals. 

The remote sensor reading shown on the LCD depends on which remole sensor 
channel has been chosen. 



HOW TO RESET THE UNIT 

The reset function is required only when the unit is operating in an unfavorable 
way or malfunctioning. 

To access: 

1. Lift open the battery compartment door. 

2. Place a blunt stylus into the hole marked RESET and press. 

3. Replace the battery compartment door. 

See the user's manual of your main unit for further information. 

HOW TO USE THE TABLE STAND OR WALL MOUNT 

This sensor comes with a wall-mount holder and a removable stand. Use either to 
hold the unit in place. (FIG A) 



PRECAUTIONS 

This product is engineered to give you years of satisfactory service if you handle it 
carefully. Here are a few precautions. 

1. Do not immerse the unit in water. 

2. Do not clean the unit with abrasive or corrosive materials. They may scratch 
the plastic parts and corrode the electronic circuit. 



Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature or humidity. 
Which may result in malfunction, shorter electronic life span, damaged battery 
and distorted parts. 

Do not tamper with the unit's internal components. Doing so will invalidate 
the warranty on the unit and may cause unnecessary damage. The unit contains 
no user-serviceable pails. 

Only use fresh batteries as specified in the user's manual. Do not mix new 
and old batteries as the old ones may leak. 

Always read the user's manual thoroughly before operating the unit. 



SPECIFICATIONS 

Temperature Measurement 

Displayed range 
Proposed operating range 
Temperature resolution 
RF u-ansmission Frequen 
No. of Remote unit 
RF Transmission Range 
Temperature sensing cycle 

Power 

Weight 

Dimension 



: -50.0°C to + 70.0°C (-58.0°F to 15S.0 a F) 

: -20.0°C to + 60.0°C (-4.0°F to 140.0°F) 

:0.1°C (0.2°F) 

: 433 MHz 

: Maximum of 3 

: Maximum of meters 

: around 30 seconds 

: use 2pcs UM-3 *'AA"1.5v alkaline battery 

: 83gm (without batteries) 

: 105 x 70 x 22.5 mm (H X W X D) 



NOTE ON COMPLIANCE 

This product complies to standards and specifications of BZT, FCC and article 
number 334 of PTT. 



Warning: Changes or modiiicalic 
party responsible for compliance i 
equipment. 



i to this unit not expressly approved by the 
uld void the user's authority to operate the 



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy 
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. 

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause har mful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuil different from that to which the 
receiver is deeded. 

• Consult the dealer of an experienced radio/TV technician for help. 



CAUTION 

The content of this manual is subject to change without further notice. 

Due to printing limitation, the displays shown in this manual may differ 
from the actual display. 

The manufacturer and its suppliers held no responsibility to you or 
any other person for any damage expenses, lost profits, or any other 
claim arise by using this product. 

The contents of this manual may not be reproduced without the 
permission of the manufacturer. 



ADDITIONAL RESOURCES 

Visit our website ( www.oregonscientific.com) to leant more about your 
new product and other Oregon Scientific products such as digital cameras, 
hand-held organizers, health and fitness gear, and weather stations. The 
website also includes contact information for our customer service 
department, in case you need to reach us. 
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INTRODUCTION 



Nous 
distan 



ous felicitons pour votre achat du capteur thermique-hygrometrique a 
;THR138. 



Le Capteur thermique a distance doit etre utilise avec le Thermometre interieur/ 
exterieur multicanaux 433 MHz pour surveiller les variations sur les sites 
exlerieures. L'appareil est simple a utiliser, el aucune installation de cables n'est 
requise. 

UNITES COMPATIBLES 

Exemples d'uniles compatibles avec cet appareil : 
EMR8 1 2A, BAR888A, RMR1 12A. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

A. ECRAN LCD 

Alfiche la temperature acluelle relevee par 1 'unite a distance. 

B. VOYANT DEL 

Clignote lorsque l'unile a distance transmet tine lecture. 

C. COMMUTATEUR °C/°F 

Permet de choisir entre les degres Celsius (°C) et Fahrenheit (°F). 

D. COMMUTATEUR DE CANAL 

Designe le Canal 1, Canal 2 ou Canal 3 du capteur a distance. 

E. BOUTON DE REINITIALISATION 
Renret tons les reglages aux valeurs par defaut. 

F. COMPARTMENT A PILES 
Acctteille deux piles alcaline UM-3 AA. 

G. COUVERCLEDU COMPARTIMENT A PILES 

H. TROU DE SUSPENSION 

Pour fixer l'unile il distance sur un mur. 

I. SUPPORT AMOVIBLE 

Permet de poser l'unile il distance sur une surface plane. 

AVANT UTILISATION 

Pour un meilleur fonctionnement. 



Pour assurer une reception correcle entre l'unile principale et 1 
respectez attentivement les instructions suivantes. 



lite a distance, 



INSTALLATION DE LA PILE ET DU CANAL 



1. 



Placer les deux unites aussi pres l'une de I'autre que possible. 

Retirer les vis du couvercle du compartiment a piles de l'unile a distance. 

Atlribuer un canal different a chaque capteur a distance en deplacant le 
commulaleur de canal dans le compartiment a piles de l'unile a distance. 

pour l'affichage de la temperature sur le 



Selectionner les unites de mesu: 
commutateur °c/°F. 

Inserer 2 piles alcalines (UM-3 c 
les polarites indiquees. 



+ 



i « AA» de 1.5V) en respectant strictement 



5. Inserer les piles ou presser le boulon de reinitialisation de l'unile principale. 
Suivre les instructions du manuel de l'utilisateur. 

6. Replacer le couvercle du compartiment a piles et resserrer ses vis. 

7. Placer le capteur a distance el l'unile principale dans l'intervalle de portee 
efficace de transmission, qui est de 30 metres en conditions normales. 

Remarque: La portee efficace peul etre limitee par les materiaux de construction 
et la position de l'unile principale ou des capteurs a distance. Essayer differentes 
dispositions pour obtenir le meilleur resultat. 



Bien que le capteur soil impermeable et concu pour un u 
place a l'abri du rayonnement direct du soleil, de la plu: 



age exterieur, il doit etre 
■ et de la neige. 



CHANGER LES CANAUX 

Une fois qu'un canal est attribue a une unite, vous ne pouvez le changer qu'en 
retirant les piles et en repetant la procedure ci-dessus. 

AVERTISSEMENT DE PILES FAIBLES 

Remplacer les piles lorsque l'indicateur de piles faibles du canal affiche par le 
capteur clignote sur l'unile principale. 



a a Iransmetlre de. 1 



FONCTIONNEMENT 

Une fois les piles en place, le capteur 
secondes d'intervalle. 

La mesure du capteur a distance af lichee sur l'ecran LCD de l'unile principale 
depend du canal de capteur a distance choisi. 

COMMENT REINITIALISER L'UNITE 

La fonction reinitialisation ne sert que lorsque l'unile fonclionne mal ou de facon 
insatisfaisante. 

Pour y acceder : 

1 . Ouvrir le couvercle du comparliment a piles. 

2. Placer la pointe d'un stylo a bille dans le trou marque RESET 

(« reinitialiser ») et appuyer. 

3. Replacer le couvercle du compartiment a piles. 

Voir le manuel de l'utilisateur de voire unite principale pour plus d 'informations. 

COMMENT UTILISER LE PIED OU LA FIXATION 
MURALE 

Ce capteur peut etre fixe sur un mur par son trou de suspension murale. Utiliser 
l'un ou I'autre pour maintenir l'unite en place. [FIG.A] 



[FIG A] 
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PRECAUTIONS 

Ce produit ;i ete conc/u pour foumir plusieurs annees d'utilisation satisfaisante si 
vous le maniez soigneusement Voici quelques precautions d'utilisation : 

1. Ne pas immerger l'unile dans de l'eau. 

2. Ne pas neltoyer l'unite avec des maleriaux abrasifs ou corrosifs qui pounaient 
rayer les parties en plaslique el rouiller le circuit electronique. 

3. Nepas soumettre l'unile a une force, unchoc.de lapoussiere, des temperatures 
ou de l'humidile exeessifs, qui pourraienl entrainer un dysi'onctionnement, 
raccourcir la duree de vie electronique, endommager les piles et fausser les 
pieces. 

4. Ne pas manipulerles composanls inlernes de l'unile sous peine d'invaliderla 
garanlie sur l'unile et d'entrainer des degais inuliles. L'unile comprend des 
pieces non reparables. 

5. Utiliser uniquemeni des piles neuves comme le precise le manuel de 
l'utilisateur. Ne pas melanger des piles neuves avec des piles usagees qui 
pounaient fuir. 

6. Toujours lire entitlement le manuel de l'ulilisaleuravanl de metlre en marche 
l'unile. 



SPECIFICATIONS 

Mesure de la temperature 

Intervalle affiche : -50.0°C a + 70.0°C (-58.0°F a 1 58.0°F) 

Inlervalle de fonctionnement propose : -20.0°C a + 60.0°C (-4.0°F a 140.0°F) 

Precision de la temperature : 0.1°C (0.2 a F) 

Frequence de la transmission radio : 433 MHz 

Nombre d'unites a distance : 3 maximum 

Portee efticace de la transmission radio : 30 metres maximum 

Cycle de mesure de la temperature : environ 30 secondes 

Alimentation : utilise deux piles alcalines UM-3 ou « 

AA»de 1.5V 

Poids : 83 g (sans piles) 

Dimensions :105 x 70 x 22.5 mm (H x 1 x P) 

REMARQUE SUR LA CONFORMITE 

Ce produit respecle les normes et specifications de BZT, FCC el l'article numero 
334 de PTT. 

Avertissement : Des changements ou des modifications operees sur cette unite el 
non expressemeni approuvees par les autorites responsables de la conformite 
pourraienl invalider le droit de l'utilisateur a utiliser I'equipement. 

REMARQUE: Cet equipement a ete teste et juge conforme aux limitations pour 
un appareil numerique de Classe B, selon la Section 15 des regies FCC. Ces 
limitations sont elaborees pour foumir une protection raisonnable conlre les 
interferences dangereuses dans une installation residenlielle. Cet equipement genere, 
utilise et petit irradier de l'energie de frequence radio el, s'il n'est pas inslalle et 
utilise en accord avec les instructions, peut entrainer des interferences nuisibles 
aux communications radio. 

Toutefois, cette garantie n'est pas exhaustive, pour une installation donnee. Si cet 
equipement enlraine des interferences nocives avec la reception de la radio ou de 
la television, ce qui peut etre determine en allumant et en eleignant I'equipement, 
l'utilisateur est encourage a essayer de corriger l'inlerference par une ou plusieurs 
des mesures suivantes : 

• Reorienter ou deplacer l'antenne de reception. 

• Augmenter la distance entre I'equipement el le recepteur. 

• Branchei I'equipement a une prise d'un circuit different de celui qui necessite 
un recepteur. 

• Demander conseil au detaillant ou a un lechnicien radio/TV qualifie. 



ATTENTION 

Le contenu de ce manuel esl sujel a des modifications sans preavis. 

En raison des limitations de 1' impression, les ecrans illustres par ce manuel 
peuvent differer des ecrans reels. 

Le fabricant et ses fournisseurs ne sont pas responsables aupres de vous ou 
toute autre personne pour les frais occasionnes par des degais, pertes de 
profits et autres plainles emanant de 1'utilisalion de ce produit. 
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INTRODUCCION 

jFelicilaciones por su compra del termosensor remolo THR 138! 

Este termosensor remoto debe ser utilizado con el termometro de multiple canales 
para el exterior e interior de 4338 MHZ para monilorear los cambios de lemperalura 
del exterior. Su funcionamiento es sencillo y no es necesario realizar instalacion 
con cables. 



UNIDADES COMPATIBLES 

Los ejemplos de unidades compalibles son los siguientes: 
EMR312A, BAR888A. RMR1 12A 



CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

A. LCD 

Exhibe la temperalura actual controlada por la unidad remota. 

B. Indieador LED 

Se ilumina cuando la unidad remota transmite un lectura 

C. Interruptor Corredizo °C/°F 

Para seleccionar entre los grados cenligrados (°C) o Fahrenheit ( Q F) 

D. Interruptor corredizo para el canal 

Designa el canal 1, Canal 2 o Canal 3 de la unidad remota 

E. Union de reinicio 

Vuelve todos las li jaciones a los valores predelerminados 

F. Compartimiento para pilas 
Recibe dos pilas alcalinas UM-3 AA 

G. Tapa del compartimiento para pilas 

H. Soporte para pared 

Sostiene a la unidad remota adosada a la pared 

I. Pie desmontable para mesa. 

Sirve para parar la unidad remota sobre un superficie plana. 



ANTES DE EMPEZAR 

Para un mejor funcionamiento: 

Para asegurar una recepcion apropiada entre la unidad principal y el sensor remolo, 
siga atenlamenle eslas inslrucciones. 



INSTALACION DE PILAS Y CANAL 

1. Coloque ambas unidades lo mas cerca posible una de olra. 

2. Retire los tornillos de la tapa del comparlimienlo de pilas. 

3. Asigne un canal diferenle a cada sensor remoto cambiando el inlerruptor de 
canales en el comparlimiento de pilas del sensor remoto. 

4. Seleccione las unidades de medida para el exhibidor de temperatura en el 
interruptor corredizo de °C / °F . 

5. Coloque dos pilas alcalinas (UM-3 o ''AA" de 1 ,5 V) de acuerdo a la polaridad 
indicada. 



Inserte las pilas o presione el boton de 
inslrucciones en el manual del 



Le contenu de ce manuel ne peut elre reproduit sans la permissi 
fabricant. 



1 du 



de la unidad principal. Siga las 



7. Coloque nuevamente la tapa al compartimiento de pilas y atomille. 

8. Posicione el sensor remolo y la unidad principal denlro del rango de In 
efectivo que es de 30 metros en circunstancias normales. 



Nota: el rango de efeclividad puede eslar limilado por los maleriales de construccion 
y por la posicion del sensor remoto o de la unidad principal. Para obtener mejores 
resultados, pruebe diferentes posiciones.. 

A pesar de que el sensor es a prueba de agua y que fue diseiiado para ser ulilizado 
en el exterior, es preciso ubicarlo lejos de la exposicion directa a la luz solar, lluvia 



CAMBIO DE CANALES 

Una vez que se asigno un canal a una unidad, solo lo podra cambiar sacando las 
pilas y repiliendo el proeedimiento delallado anteriormente. 



PRECAUCIONES 

Este producto fue diseiiado para brindarle aiios de servicio, siempre y cuando usted 
lo utilice con cuidado. Acontinuacidn le brindamos algunas precauciones: 

1. No sumerja la unidad en el agua. 

2. No limpie la unidad con productos abrasivos o corrosivos. Estos pueden dafiar 
las partes plasticas y corroer el circuito electronico. 

3. No exponga la unidad a excesos de tension, golpes, polvillo, temperatura o 
humedad, ya que puede ocasionarse el mal funcionamiento, una vida 
electronica mas corta, pilas danadas o partes distorsionadas. 

4. No manipule indebidamenle los componenles intemos de la unidad. Esto 
invalidara la garantia de la unidad y puede causar danos innecesarios. La 
unidad no contiene paries que puedan ser reparadas por los usuarios. 

5. Utilice solo pilas nuevas como las especificadas en el manual. No mezcle 
pilas viejas y nuevas ya que las viejas pueden lener perdidas. 

6. Lea siempre el manual del usuario con alencion antes de operar la unidad. 

ESPECIFICACIONES 

Medicion de la temperatura: 

Rango exhibido : -50.0 °C a +70.0 °C(-58.0 °F a 158.0 °F) 

Rango propaesto de funcionamiento : -20.0 °C a + 60.0 D C(-4.0 °F a 140.0 °F) 

Resolution de temperatura : 0.1°C (0.2 D F) 

Transmisi6n de frecuencia RF : 433 MHz 

N- de unidad remota : maximo de 3 

Alcance de la transmision de FR : 30 metros 

Ciclo del sensor de la temperatura: aprox. 3(1 segundOS 
Energia : utilicee dos pilas alcalinas UM-3"AA" 1,5V 

Peso : 33 gramos (sin pilas) 

Dimensiones : 105 x 70 x 22.5 mm (alto x ancho x espesor) 



Nota de aceptacion/ conformidad: 

Este producto cumple con los estandares y e s pec ificaci ones de BZT, FCC y al 
articulo numero 334 de PTT 

Advertencia: los cambios o modi ficaci ones realizados en esia unidad, que no hayan 
sido aprobados por la parte responsable de la aceplaeion puede anular la auloridad 
del usuario para operar el equipo. 



Nota: este equipo fue probado y se asegura que es apto segun las eslipulaciones 
establecidas para aparalos digitales clase B, conforme al apartado 15 de las reglas 
de FCC. Estas eslipulaciones fueron disefiadas para brindar una protection 
razonable ante las interferencias nocivas en instalaciones residenciales. Este equipo 
genera, usa y puede irradiar energia de frecuencia de radio, y si no es inslalado y 
utilizado de acuerdo con las inslrucciones, puede causar interferencias nocivas en 
las comunicaciones por radio. 

Sin embargo no se garantiza que no se pueda producir la interferencia en una 
instalacion en particular. Si este equipo causa interferencias en la recepcion de 
radio o television, lo cual podria delerminarse prendiendo y apagando el equipo, se 
le aconseja al usuario tratar de corregir la interferencia a traves de una o mas de las 
siguienles medidas: 

Reoriente o vuelva a Iocalizar la antena receptora 

Aumenle la distancia entre el equipo y el receptor 

Conecte el equipo a un circuito diferenle del necesita el receptor 

Consulte a un tecnico de radio/ TV experimenlado. 



ADVERTENCIAS 

Se puede modificar el conlenido de este manual sin previo aviso 

Debido a las limitaciones de impresion, los dibujos que aparecen en este 
manual pueden diferir de los reales. 

El fabricante y sus proveedores no se responsabilizan ante usted o cualquier 
olra persona por gaslos resultantes de dahos. gauancias perdidas o cualquier 
olro reclamo que surja del uso de este aparato. 

No puede reproducirse el contenido de este manual sin autorizacion del 
fabricante. 



INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Consultez notre site Internet (www.oregonscientific.com) pour en savoir 
plus sur nos nouveaux produits et les appareils Oregon Scientific tels que 
les appareils photo numeriques, les organiseurs, les appareils de sport et 
les stations meteo. Le site iudique egalement comment contacter notre 
service apres-vente. 



AVISO DE POCA ENERGIA 

Reemplace las pilas del sensor cuando el indieador de poca baten'a del canal 
represenlado por el sensor se encienda en la unidad principal. 



FUNCIONAMIENTO 

Cuando las pilas ya esten en su lugar, el sensor comenzani a transmitir muestras en 
inlervalos de 30 segundos. 

La lectura del sensor remoto, que aparece en el LCD depende del canal del sensor 
remolo que se haya seleccionado. 



AYUDA ADICIONAL 

Visite nuestra website (www.oregonscientific.com) para aprender mas 

sobre su nuevo producto y otros productos Oregon Scientific como 
camaras digitales, agendas electronicas, productos de salud y deporte, y 
estaciones meteorologicas. La pagiua web tambien incluye informacion 
para ponerse en contacto con nosotros en caso de necesidad. 



COMO REINICIAR LA UNIDAD 

La funcion de reinicio solo es necesaria cuando la unidad no eStS funcionando 
bie-n, 

Para acceder: 

1. Levante la tapa del compartimiento para las pilas 

2. Inserte un elemento romo en el orificio marcado "resel" y presione 

3. Coloque nuevamente la tapa del compartimiento para las pilas 
Para mas informacion consulte el manual de su unidad principal. 



COMO USAR EL PIE DE MESA O EL SOPORTE DE 
PARED 

Este sensor viene con un soporte de pared y un pie desmonlable. Utilice cualquiera 
de los dos para mantener la unidad en su lugar. 
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